EPSON 

し P- 2500 

クイックガイド 


曰常使用において役に立つ情報をまとめて簡単に掲載しています。詳細な情報は 
r ユーザーズガイド」 ( PDF ) をご覧ください。「ユーザーズガイド」 ( PDF ) の見ち 
は別冊の「製品ガイド」に記載されています。 

エラーが 発生したときは p2 

詰まった用紙の取り除きち p4 

ET 力ートリッジの交換ち法 P 10 

感光体ユニットの交換ち法 p12 

印刷可能な用紙とセットち法 p14 

トラブルが瞄决しないときは p26 



本書はプリンタの近くに置いてを用してください。また、お手持ちのフックをプリ 
ンタに貼付して本書を挂卜けてお使いいただくこともできます。その際はプリンタの 
通風□をふさがないようにを意してください。 



この巧巧お明至は再ち巧を巧雨してます。 

ホ•はリサイクルに配巧して巧巧しています。 

不要になった巧合は資涵牺としておあり汲いください。 


© セイコーエプソンお式舍巧 2005 
Printed in XXXXX xx.xx-x 


4105084 -00 
F04 















エラーが発をしたときは 

本製品について詳しく解説した「ユーザーズガイド」 (PDF) には困ったときのさ 
まざまな事例とその対応が掲載されていますので、問題解決のために是非一度ご覧 
<ださい。 

操作パネルで確認する 


プリンタのが態を確認 
する場合に押します。 


印刷を中止する場合に 
押します。 


すべてのランプと同時 
に点灯または点減する 
場合は、一旦電源をオフ 
(〇)にします。 



中は点滅します。 


ET 力ートリッジのトナーがな 
くなった場合など、主に消耗品 
関連のエラーを表します。 

とす本書10ぺージ 「ET 力ート 
リッジ ( LPA 4 ETC 8) の交 
換で法」 

用紙がなくなった場合や用紙 
が詰まった場合など、主に用紙 
関連のエラーを表します。 

却本書4ぺージ「詰まった用 
紙の取り除きで」 

ピ贡本書14ページ「印刷可能な 
巧紙とセ’ソト方法」 

カバーが開いて いる 場合じ点 
灯し、印刷できないエラーが発 
生した場合は点灯または点減 
します。 


エラーが発生した場合に押し 
てくだ さし、。 自動復帰できる場 
合があります。 


. 発生している問題によって、ランプの状態（点灯、点滅、消なの組み合わせ）は 
異なります。詳細は、「ユーザーズガイド」 (PDF) を参照してください。 

•自動復帰できないエラーが発生した場合は、[印刷巧]スイッチを押してもエラー 
を解除することはできません (ただし，エラーランプは一時的に消えまず）。に口 
刷印スイ、ソチから指を離すとエラーランプが巧度点灯しますので、適切な処置 
を行ってエラーを解除してください。 


2 -エラーが 発生したときは 















EPSON プリンタウインドウ巧でお認する 

EPSON プリンタウィンドウ！3をインストールしている場合に、プリンタに問題が 
発生ずると、コンピュータの画面上にポップアップウィンドウが開きます。メッ 
セージに従って対処してください。 

<例> Windows の EPSON プリンタウィンドウロの場さ 



メッセ 


はホ処方法]ボタンがある場合には、そのボタンをク 
リックするとお処ちまが表示されます。お処でまに 


従って問題を解みすることができます。 


ステータス シー トの印刷 

ステータスシートは，プリンタの現在の状態や設定値を印刷したものです。 
プリンタやオプシヨンが正常に巧用できるかどうかをおかめることびできま 
す。プリンタの動作に異常がないかをお認する場合に印刷して<ださい。 

0巧紙トレイに田紙び正しくじットされでいること、 

ED 刷可ランプび点なしでいることをお認します。 

Q [ステータスシート]スイツチを巧します。 


印刷可ランプ 


. データランプが点滅し、 ステータス シートが印刷されまず（印刷を開始する 
まで数秒時聞がかかります)。 

. 印刷が終了すると印刷巧ランプが点灯し印刷可能な状態になります。 
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エラーが 発生したときは一 3 


































詰まった用紙の取り除き方 


用紙トレイで用紙が詰まった場合は 




手差しガイドで用紙が詰まった場合は 


詰まった用紙を取り除さます。 


( J ) 排紙トレイを閉じて、 



〇 新しレ巧紙を手差しガイドにじット 
し直します。 




4 -詰まった巧紙のおり除き方 































詰まった用紙の取り除き方一 5 


























増設 1 段カセツトユニツトで用紙が詰まった場さは 



プリンタ内部で用紙が詰まった場合は 




6 -詰まった用紙のおり除き方 

































〇 感光体;ユニット （ ET 力ートリツジ）を 
プリンタに取り巧けます。 


( T ) 感光体ユニットちホ下部の色部々をプリンタ 
^ 本体のガイドに沿わせて、 



□ 前カノ X - を閱じで、排紙トレイを開 
けます。 


( pi 排紙トレイを開けます。 



前カバーを閉じると、紙の詰まったページ 
か6自動的に EP 刷を再開します。 


詰まった用紙の取り除き方一/ 



































排紙部で用紙が詰まった場合は 



I 詰まった巧紙を取0除さます。 

上方向に引き抜けない場合は、前記の「プリンタ内 
部で用紙が詰まった場合は」に従ってください。 

詰まった巧紙をゆっくり上で向 
に引き巧きます。 



A を意 


使用中に排紙カバーを開けたときは、を着器部み 
に触れないでください。内部は高温（約200度） 
になっているため、义傷のおそれがあります。 


8 -詰まった巧紙のおり除き方 




















詰まった用紙の取り除き方一 9 

















ET カートリツジ (LPA4ETC8) の交換方法 


n が紙トレイを閱じで、前カパーを開け 
ます。 


( l ) 排紙トレイを閉じ、 



〇 感光体ユニットをプリンタから取り 
外します。 


取っ手を持ち、 
ゆっくり感光体 






10 - ET 力ートリツジ ( LPA 4 ETC 8) の交換方法 






























使用済み ET 力ートリツジ 

資源の有効活用と巧巧環境保全のために、 
使用済みの消耗品の回収にご協力くださ 
い。使用済み ET 力ートリ、ソジの回収方法 
については，新しい ET 力ートリツジに添 
がされておりますご案内シートを参照し 
て < ださい。 

やむを得ず、使用済み ET カートリツジを 
処分される場合は、ポリ袋などじ入れて、 
'必ず地域のを例や自治体の指示に従って 
廃棄してください。 

ET 力ートリツジは、購入時に取り付け6 
れていたカバーを取り付けてから回収ま 
たは廃棄してください。 


ET 力ートリツジ ( LPA 4 ETC 8) の交換方法- 11 


















感光体ユニット LPA 4 KUT 4 の交換方法 


□ EPSON プリンタウインドウ！3で感 
光体 a ニットのライフ（寿命）の残 
量を確認します。 

<例> Windows の場合 



使巧済み感光体ユニット 

使用済み感光体ユニットを処せされる場合 
は、ポリ袋などに人れてみず地域のを例や自 
ミ台体の指示に従って廃棄してください。 


排紙トレイを閉じで、前カパーを開け 
ます。 


( J ) 排紙トレイを閉じ、 



H 新しい感光体ユニットを ET 力ートリッ 
ジに取り巧けます。 

感光体 ュニッ トの取っ手を 



感光体 ユニッ トの ドラ ムイ呆護シ ャッタ は開けない 
でください。また、内部の感光体ドラム（緑色の 
部分）には触れないでください。 




12 -感光かユニット ( LPA 4 KUT 4) の交換方法 







































0 感光体ユニットのライフ（寿命）力 
ウンタをリ它ットします。 

プリンタの電源を切6ずに交換した 
場合は、一旦電源をオフ（〇)にし 
てか 6 W 下の操作を巧います。 

[ステータスシート]スイッチと[印刷可]スイッチ 



印刷可ランプとエラーランプが点灯 
^ したらスイッチから指を離します。 

Windows プリン女ドライバや Macin 扣 sh 用 EPS 日 N 
リモートパネル！か6もリセ、ソトできます。詳細は 
r ユーザースガイド」をご覧ください。 


感光体ユニット ( LPA 4 KUT 4) の交換方法— 13 


































印刷可能な用紙とセツト方法 

使用可能な用紙の種類 


普通紙 

普通お 
再生お* 1 

權写磯などで使用する一般のコピー巧紙や上質祇または再生祇です。 

紙厚は60〜 90 g / m 2 の範囲巧のものをお使いください。 


レタ ーへツ ド*己 
(プレプリント 
紙） 

基線や会社の□ゴなどが巧刷された紙です。モノク□レーザープリンタ、ま 
たはカラーレーザープリンタやインクジ エツ トプリンクで一度巧刷した用 
紙をプレプリントおとして使用することはできません。 


ボンド紙 

巧刷適性、耐父性に優れた.かたく締まった厚目の用紙です。紙厚が9日〜 
163 g / m 2 * 5 のものを使用ずる場合は、印刷前に用紙種類を[厚紙（大 )] ま 
たは[厚紙（か)]に設定して<ださい。 


色つき* 2 

色上質祇など巧紙全体が染め6れている巧紙です。カラーレーザープリン女 
やインクジ エツ トプリンタで印刷された用紙や表面にコーティングされて 
いる用紙は使巧しないでください。 

特殊お 

官製八ボ丰* 3 

官製八ガキが使用可能です。を復八ガキの場合は、中央に巧り跡のないもの 
をお使いください。 

とす■本書2日ページ「八ガキへの印)刷」 


封筒# 4 

使用できる定形サイスの封筒は洋お〇号/4号/目号、長お3号/4号、角お 
3号です。紙厚が8日 g / m ? のものをお勧めします。 

とす本書21ページ「封筒への印刷」 


厚紙#日 

お厚が90〜1目 3 g / m 2 の範囲巧の巧紙（ケント祇を含む）をお使いください。 
巧 本書22ページ「厚紙への印刷」 


ラベル紙 

モノク□レーザープリン每巧またはモノク□コピー機巧のラベル紙で、台紙 
全体がラペルで覆われているちのをお使い<ださい。 

とす本書23ページ「ラペル紙への印刷」 


日 HP シート 

モノク□レーザープリン每巧またはモノク□コピー機巧の日 HP シートをお 
使いください。 

面 本書24ページ 「 OHP シートへの印刷」 


不定お紙 

用祇幅が7目.2〜21目. Omm , 用紙長が1の.日〜35日.目 mm 、 お厚が6日〜 163 g/nf 
の範固内のものをお使いください。 

巧 本書2日ページ「不定お紙への印刷」 


*1 再生紙は、一般の室温環境下（温度1日〜巧度、湿度40〜6096の環境） U がでご使胤こなると、巧 
刷品質が低下したり、紙詰まりなどの不具合が発生することがありますのでごを意ください。また、再 
生紙の使用において給紙不良や紙詰まりが発生しやすい場合は、用紙を裏返して使用することによ y 症 
がが改善されることがあります。 

が耐熱温度20日度 U 下でインクなどが蜜質-蛮色する巧紙は巧用しないで<ださい。 

が摇人りの八ガキなどを給紙すると、絵柄裏移りが止用の粉が給紙□ーラに付着して給おできなくなる場 
台があります。また、四面連刷八ガ丰は使巧できません。 

封筒の紙種、保管および印刷環境、印刷ちまによっては、しわが目立つ塌合がありますので、事前に試 
し巧刷をすることをお勤めします。 

が厚紙の用祇厚は 90g / m2 を超えて 163 g / m 2 ]： rF のものを指しますが、本書では「90〜 163 g / が」と 
いう記載をしていまず。また.厚紙の用紙サイズによって、プリンなドライバでの設定が異なります。 
厚紙け:）：用紙の横幅が 133 mm 上 （ A 日.目日、 A 4、 Half - Letter など） 

厚紙（か）：用紙の横幅が 133 mm 未満 
泣 本書22ページ r 厚紙への印刷」 


14 一 印刷可能な巧紙とセツト方法 














セツトできる用紙サイズと容量 


給紙装置 

使用できる 
用祇 

容量 

用祇サイズ 
() 内は、プリンタ 
ドライバでの表記です。 

標準 

用紙トレイ 

普通紙 

300枚*2 

A 4、 A 己，巨5 、 Letter CLT ) 、 
Half-Letter ( HLT ) 、 

Legal ( LGL ). Executive ( EXE ). 
Government Legal ( GLG ). 
Government Letter CGLT ) 、 

F 4、 不定お紙 

厚紙 

10 枚* 3 

ラベル紙 

10 枚 

A 4. Letter ( LT ) 

日 HP シート 

已枚 

封筒 

10 枚 

洋形日号、洋お 4 号、洋お 6 号、 
長形3号、長お4号、角お3号 

官製八ガキ 

巳0枚* 4 

100 mm X 148 mm 

官製を復 A ガ丰 

148 mm x 200 mm 

手差しガイド 

普通紙 

1 枚 

A 4、 A 日、臣己 、 Letter ( LT ) 、 
Half-Letter ( HLT ) 、 

Legal ( LGL ). Executive ( EXE ). 
Government Legal ( GLG ). 
Government Letter ( GLT ). 

F 4、 不定おお 

厚紙 

ラペル紙 

日 HP シート 

封筒 

ま形日号、洋お 4 号、洋お 6 号. 
長お3号、長お4号、角お3号 

官製八ガキ 

100 mm X 148 mm 

官製を復八ガ丰 

148 mm X 200 mm 

オプション 

増設1段カセットユニット 

CLPA 4 Z 1 CU 1) 

普通お 

已 00 枚が 

A 4 


*1 用紙トレイまたは巧紙カセットにセットできる用紙の高さは用祇ガイドの最大枚数（兰ちマーク表示) 
までです。三角マークを超えてセットした場合は、給紙不良などの原因となります。 

が 64 g / m 2 の場台です。 

が9日〜 163 g / がの場合です。 

190 g / nf の場合です。官製四面連刷八ガキはが巧できません。 


印刷可能な巧紙とセツト方法一 1 b 


























用紙トレイへの用紙のセット 



回 用紙ガイドをすらします。 


用紙ボイドをつまんで少し 
持ち上げるようにして外側 

し—ずら[，キ十 





16 -印刷可能な巧紙とセツト方法 


























用紙を用紙トレイに它ットします。 


用紙ガイドを巧紙幅にさわせます。 



① 


最大セット枚数 
表示を確認して、 



② 

印刷面を上しし 
て用紙を奥まで 
差し込みます。 
A 4 を超えるサイズの用紙をセットする場合は、 


用紙トレイ手前のカバーを開けてくださし、。 


( l ) 用紙ボイドをずらして、 
用紙幅に合わせます。 



印刷可能な巧紙とセツト方法一17 














増設 1 段カセツトユニットへの用紙のセット 



手差しガイドへの用紙のセット 




18 -印刷可能な巧紙とセツト方法 

























. 手差しガイドにセツトできる用紙は1枚のみでず。 

. 2枚じ(上の用紙をセツトすると、給お不良などの原因となりますのでごを意くだ 
さい。 

. プリンタドライバで給紙装置を[用紙トレイ]じ設をしてください。 

. 手差しガイドに用紙がセツトされているときは，用紙トレイより手差しガイドの 
用紙を優先して給紙します。 

. 巧紙トレイにセツトしている用紙サイズと異なるサイズの用紙を手差しガイド 
にセツトするときは，プリンタドライバで用紙サイズを設定し直してください。 


印刷可能な田紙とセツト方法一19 

















八ガキへの印刷 


八ガキへの印刷には制約やを意事項がありまずので、必ず「ユーザーズガイド」 
( PDF ) をお読みください。ここではちな事項についてのみ記載してあります。 

. 官製八ガキおよび官製往復八ガキを使用できます。 

• 官製往復八ガキは用紙に巧り跡がないものを使用してください。 

. 八ガキに印刷する前に、同じサイズの巧紙で試し印刷をして印刷位置や印刷方向 
などの確認をしてください。 

. 奥までしっかリセ、ソトしても給おされなかった場合は、先端を数ミリ上に反らせ 
てセットしてください。 

. 裏面（または表面）に印刷した八ガキの反対面に印刷する場合は、八ガキの反り 
を直してからプリンタにセットしてください。また、反対面に印刷する場合の 
セット可能枚数は20おじなります。 

. 八ガキへの印刷は、通常の印刷に比べて印刷まちが遅<なります。これは八ガキ 
に対して良巧な印刷を巧うために，プリンタ内部で印刷ま度を調整しているため 


です。 



プリンタドライバの設定 

ダイアログ 

項目 

設を値 

官製八ガキ 

Windows 

基本設定 

用祇サイズ 

[ハガキ 100 mm X 148mm] 

給祇装置 

[巧紙トレイ] 

Mac OS 8/9 

用お蟲定 

用紙サイズ 

[八ガキ] 

プリント 

給祇装置 

[巧紙トレイ] 

Mac OS X 
(10.2) 

ぺージ設定 

用祇サイズ 

[八ガキ] 

巧刷設定 

給祇装置 

[巧紙トレイ] 

官製を復八ガ丰 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[往復八ガキ 148mm X 200mm] 

給祇装置 

[巧紙トレイ] 

Mac OS 8/9 

巧お設定 

用祇サイズ 

[往復八ガキ] 

プリント 

給祇装置 

[巧紙トレイ] 

Mac OS X 
(10.2) 

ぺージ設定 

用祇サイズ 

[往復八ガキ] 

巧刷設定 

給祇装置 

[巧紙トレイ] 


20 - 印刷可能な巧紙とセツト方法 

























封筒への印刷 

封筒への印刷には制約やを意事項がありますので、あず r ユーザーズガイド」 ( PDF ) 

をお読みください。ここでは主な事項についてのみ記載してありまず。 

• 本磯で使届可能な封筒のサイブは，まお0号/4号/日号、長お3号/4号,ちお3号 
のみです。紙厚は 85 g / m 2 のものをお勧めします。 

• 封筒の品質は、製造メーカーじよって異なります。事前に試し印刷をすることを 
お勧めします。また、大量の封筒を購入する前にも、をず試し印刷をして、 Ep 刷 
の状態を確認してください。 

. 奥までしっかリセットしてわ給紙されなかった場合は、先端を数ミリ上に反ら 
せてセットしてください。 

• 印刷効まが思う向きにな6ない場合は> [逆方向から印刷] ( Windows プリンタ 
ドライバの[レイアウト]ダイア□グ）/ [180 度回転 EP 刷 ] (Mac OS 8/9* 
プリンタドライバの[用紙設定]ダイア□グ）をご利用ください。 

* Mac OS 旧. 6-9.X) でのみ設をできます 。 Mac OS X (10.2.x) では設をできません。 

• 封筒への印刷は、通常の印刷に比べて印刷ま度が遅<なります。これは封筒に対 
して良巧な印刷を行うためじ>プリンタ内部で印刷を度を調整しているためです。 



プリンタドライバ 
の設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[洋お日号][洋お4号][洋お目号][長お3号] 
[長お4号][角お3号] 

給紙装置 

[用紙トレイ] 

Mac OS 8/9 

巧紙設定 

用紙サイズ 

[洋お日号][洋お4号][洋お目号][長お3号] 
[長お4号][角お3号] 

プリント 

給お装置 

[用紙トレイ] 

Mac OSX (10.2) 

ぺージ設定 

用紙サイズ 

[洋お日号][洋お4号][洋お目号][長お3号] 
[長お4号][角お3号] 

巧刷設定 

給紙装置 

[用紙トレイ] 
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厚紙への印刷 

• 紙厚90〜 163 g / m 2 の厚紙を使用してください。 

• 厚紙の品質は、製造メーカーによって異なります。大量の厚紙を贈人ずる前や大 
量の印刷を行う前には、をず試し印刷をして、印刷の状態をお認してください。 
. 厚紙への印刷は、适常の印刷に比べて印刷ま度が遅くなります。これは厚紙に対 
して良巧な印刷を行うためじ，プリンタ内部で印刷ま度を調整しているためです。 



プリンタドライバ 
の設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

印刷デー女で設定した用紙のサイズを設定 

給紙装置 

[用紙トレイ] 

用紙種類 

暗祇（ル)]、暗紙（大)い 

Mac OS 8/9 

用祇設定： 

巧紙サイズ 

印刷デー女で設定した用紙のサイズを設定 

プリント 

給紙装置 

[用紙トレイ] 

用紙種類 

幅祇（か)]、暗紙（大)い 

Mac OSX (10.2) 

ページ設定 

巧紙サイズ 

巧刷データで設定した用紙のサイズを設定 

印刷設定 

給紙装置 

拥祇トレイ] 

巧紙種類 

幅祇（ル)]、暗紙（大)い 


* 厚紙の用紙サイズじよって、設定が異なります。 

厚紙（大）：用紙の横幅が 133 mm U 上 （ A 日、巨日、 A 4、 Half - Letter など) 
厚紙（ル）：用紙の横幅が 133 mm ホ満 
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ラベル紙への印刷 

ラベルへの印刷には制約やを意事項がありますので、'必ず「ユーザーズガイド」 
( PDF ) をお読みください。ここでは主な事項についてのみ記載してありまず。 

. ラベル紙の品質は、製造メーカーによって異なります。大量のラベル紙を購入す 
る前や大量の印刷を行う前には、をず試し EP 刷をして、印刷の状態をお認してく 
ださい。 

. モノク□レーザープリンタ用またはモノク□コピー機用のラベル紙を使用して 
ください。 



プリンタドライバ 
の設定 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

印刷デー女で設定した用紙のサイズを設を 

給紙装置 

[用紙トレイ] 

用紙種類 

[ラベル] 

Mac OS 8/9 

巧お設定 

用紙サイズ 

印刷デー女で設定した用紙のサイズを設定 

プリント 

給紙装置 

[用紙トレイ] 

用紙種類 

[ラベル] 

Mac OSX (10.2) 

ぺージ設定 

用紙サイズ 

印刷デー女で設定した用紙のサイズを設定 

巧刷設定 

給紙装置 

[用紙トレイ] 

用紙種類 

[ラベル] 
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OHP シートへの印刷 

OHP シートへの印刷には制約やを意事項がありますので、虫、ず「ユーザーズガイ 
ド」 ( PDF ) をお読みください。ここでは主な事項についてのみ記載してありまず。 
• 0 HP シートの品質は、製造メーカーによって異なります。大量の OHP シートを 
購人する前や大量の印刷を巧う前には，必ず試し印刷をして、印刷の状態をお認 
してください。 

. モノクロレーザープリンタ用またはモノク□コピー機用の OHP シートを使用し 
て < ださい。 

. OHP シートに付属している説明書などで表裏をお認してください。裏表がある 
場合は，表面を上に向けてセツトしてください。 

. OHP シートは、種類によって用紙厚が異なリます。給紙が正常に行われない場 
合や、エラーが発生する場合は、セットする枚数を;咸らしてください。 



プリンタドライバ 
の設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設を 

巧紙サイズ 

印刷デー女で設定した用紙のサイズを設定 

給紙装置 

[用祇トレイ] 

巧紙種類 

[ OHP シート] 

Mac OS 8/9 

用紙設を 

巧紙サイズ 

印刷デー女で設定した用紙のサイズを設定 

プリント 

給紙装置 

[用紙トレイ] 

巧お種類 

[ OHP シート] 

Mac OSX (10.2) 

ページ設定 

巧紙サイズ 

印刷デー女で設定した用紙のサイズを設定 

印刷設定 

給紙装置 

[用紙トレイ] 

巧お種類 

[0 HP シート] 
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不定お紙への印刷 


• 本磯で使用できる不定お紙のサイズは iU 下の通りです。 

用紙幅： 76.2 〜216.0 mm (3.00 〜 8.50 インチ） 

用紙長：127.0〜3己日. 6mm (5.00 〜 T 4.0日インチ） 

• 不定お紙への巧刷は、通常の巧刷に比べて印刷速度が遅くなりまず。これは不定お紙 
に対して良好な印刷を行うために、プリンタ内部で印刷速度を調整しているためです。 



セット枚数 

.手差しボイド：1枚（図の場合） 

•用紙トレイ：用紙種類によって異なります。 

屈 本書15ぺージ「セットできる用紙サイズと容量」 
印刷面：上 


両側の手差しガイド（用紙トレイの場合は 


用紙ガイド）を幅に合わせます。 


用紙をセットし、 


用紙長が長い (297mm 
を超えて35目 mm 切下） 
場合は、用紙トレイの 
先端を開けてセットし 
てください。 



不定お紙に印刷する場合は、化ずプリンタドライバの[ユーザーを義サイ 
ズ] ( Windows ) / [カスタム用紙（サイズ)] ( Macintosh ) で用紙サイズを 
指をしてください。用紙サイズの異なるを形紙などを選巧して印刷し続け 
た場合、プリンタ内部の定着器が破損する場合があります。 


• 用紙のセット方向は、[ユーザー定義サイズ] (Windows) / [カスタム用紙（サ 
イズ)] ( Macintosh) で設定:した通りにプリンタにセットしてください。 


ま意 


<例> 

ユーザー定義サイズ/ 
カスタム用紙を 
「150X 210 mm」 に 
設をした場合 


I 卜方向 


く 例> 

ユーザー定義サイズ/ 
カスタム用紙を 
「210 X 150 mm」 に 
設をした場合 



プリンタドライバの設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[ユーザー定義サイス]で設定 

給お装置 

[用紙トレイ] 

用紙種類 

幅紙（ル)]、幅紙（大)い 

Mac OS 8/9 

巧紙設定 

用紙サイズ 

[カスタム用紙]で設定 

プリント 

給紙装置 

[用祇トレイ] 

用紙種類 

隔祇（ル)]、幅紙け)]* 

Mac OSX (10.2) 

ぺージ設定 

用紙サイズ 

[カスタム巧紙サイズ]で設定 

巧刷設定 

給紙装置 

[用紙トレイ] 

用紙種類 

晤祇（ル)]、幅紙（が]* 


厚紙の用紙サイズによって.設定が異なります。 

厚紙（大）：巧紙の横幅が 133 mm U 上 （ A 5、 巨5、 A 4、 Half - Le 做「など) 
厚紙（ル）：巧紙の横幅が 133 mm 未満 
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トラブルが解みしないときは 

を状が改善されない場合は、まずプリンタ本体の故障か、ソフトウ王アのトラブル 
かを判断します。 


ステータス シー トを印刷します。 

[ステータスシート]ボクンを押して印刷を実巧します。 

な 本書3ページ「ステークスシートの印刷」 


印刷できる 

印刷できない 


プリンタ本体に問題はありません。 プリンタ本体のトラプルです。 

プリンタドライバまたはユーテイ保守契約をされていますか？ 
リテイからステータス シー トが印 
刷できますか？ （ DOS を除く） 


できる できない している していない 



エプソンインフォメー 
シヨンセンターにご相 
識ください。ご相識先は 
本書の卷ホに記載され 
ています。 

. ドライバの設定、接続 
ケープルの化様や状 
態を再磕認してくだ 
さい。 

• ネットワーク接続し 
ている場合は.ネット 
ワーク管理者にご相 
f 炎ください。 

保守契約店にご相識く 
ださい。 

U 下ページをご覧くだ 
さい。 

とす製□ちガイドまたはユー 
ザーズガイド ( PDF ) 
「保守サービスのご案 
巧」 

ご相識先は本書の巻末 
に記載されています。 


お問い合わせの際は、ご使用の環境（コンピュータの型番、使用アプリケーションと 
そのバージョン，その他の周辺機器の型番など）と、本機のを称や製造番号*などを 
ごお認のうえ、ご連絡ください。 

* 本機の製造を号は製品ガイド「プリンタの概仕様」の r 磬造を号の表示位置」を参照してご確認ください。 

また、 EPSON 製品に関する最飢青報などをできるだけ早くお®6せするためじ、 
下のアドレスじてインターネットによる情報の提供を行っています。 

アドレス： http://www.i-love-epson.co.jp 
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EPSON 


•エプソン販売のホームぺージ「1 Love EPSON 」 http :// www . i - love - epson . co.jp 

ち種段を情がドライバ巧の提巧、サボート軍内等のさまざまな情结を満我したエブソンのホームぺージです。 

エブソンなら唐入をもまん、。晋なからのお問い合わせの多い巧容を FAQ としてホームぺージに辑聲してもります。ぜひご活用ください。 
IZilu http://www.i-love-epson.co.jp/fact/ 

参エプソンサービスコールセンター 
憶埋に関するお問い合わせ•出張慢モ里•保ず契約のお申し込みホ 

[050-3155-8600 【をが時間】9:00〜17:30ち一を曲日（巧日•巧せ指をか日を除く） I 

上記電註を号は KDDI なまを社の電話サ-ビス mw なを利用しています。 

なお.下き己のように一部ご利巧いただけない場含もございます。 

*- 巧の PHS からもかけし、ただく場合 
*- なの IP 電話事業をからおかけいただく場合 

(ご利用の可否は IP 電話事業者間の接病が抓こよります。上記を号へのを続可否じついてはご裝約されている IP 電話事業をへも問い 
さわせ〈ださい。） 

上記ま号をご利用いただけない場含は.巧宙電話または NTT の固を電話（一沿:回結）からおかけいただ<か、 （042) 51 1-2949 じおかけ 
<ださいますようお願いいたします。 

参修理品送付•持ち込み化頼を *- が封まか楼種がございます。詳しくは下旨的エブソンサ-ビス轴ホ-ムぺ-ジでご巧詔〈ださし、。 

お胃い上げの販责店おへお持ち込みいただくか、下記修巧センターまでをが願います。 


拍点を 

巧を 巧 

TEL 

化晓侮埋センター 

干 060-0034 ネし幅ホ中々区が4をま 1-2-3 ♦し晚フコクををビル 10F エプソンサービス㈱ 

011-219-2886 

松ボ悔理センター 

で 390-1243 松本ホ巧ネネけ63エプソンサービス㈱ 

0263-86-7660 

まち偃理センター 

〒巧 1-0012 ま京都日お巿日巧347エプソンサービス谢 

042-584-8070 

福巧愼巧センター 

テ 812-0041 福岡ホ巧多区吉塚 8-5-75 巧化流通センタービル 3F エプソンサービス㈱ 

092-622-8922 

沖裡信理センター 

于900 -0027 那西ホ山下扣 5-21 沖辖通関社ビル 2F エプソンサービス㈱ 

098-852-1420 


【をが時間け曜日〜：金曜日9:00〜 17:30( 巧日、巧社巧をか日を除く） 

* 予吿なく佐巧•連絡を等がををされる場さがございますので、ご了あください。 

* 懼理じついて詳しくは、エブソンサービス㈱ホームぺージ http: が www.epson-service.co.jp でご it 誌ください。 


♦ドアわドアサービスに閣するお問い合わせも *- 活;ホを州8ちがごかます。样しくは下記のロソンサ-口战ホ-ムベ-シマコ S 巧くださし、。 
ドア化ドアサービスとはわ客なのごを望日に、ご指定の場巧へ、指を業まが偃巧品をお引胁パこも伺いし.修理完了を巧化からご自宅へ 
お届けするを馆サービスです。 * お包は業者が巧います C 

ドア to ドアサービスきせ軍話 S 50570 -090-090 【到寸時間】ち〜を巧日9:〇〇〜17:30池日,度せ指を化日を除く） 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ㈱の電話サービスのを称です。 

* 巧電電をおをご利巧の場をは、 r0570j をナビダイヤルとして正しく詰葫しない場をがあります。ナビダイヤルがま用できるよう、ご異おの 
巧空電をせへごなおください。 

*掩帯電話 -PHS 端ホ ’CATV からはナビダイヤルをご利用いただけませんので,下記の電話番号へお問いをわせください。 


受か巧点 

引き取り地巧 

TEL 

をが拍点 

引き取り巧巧 

TEL 

ホし巧修理センター 

お•海道全域 

011-219-2886 

福岡修理センター 

中四国-九抓全域 

092-622-8922 

松木傻理センター 

本州（中国地方を踪く） 

0263-86-9995 

みな修理センター 

巧结木直全域 

098-852-1420 


【を付時間】月曜日〜金曜日9:00〜17:扣細日、巧お指定れ日を除く）※お本條理センターは365日をが巧。 

* 平日の17:30~20:00および、±日、祝日，毋社指定か日の9:00~20:00の空話受付は 0263-86-9995 (365 日をせ巧）じて日る頭訪支店で 
巧巧いたします。*ドア to ドアサービスについて詳 L/< は、エブソンサービス㈱ホームぺージ h は p;//www.epson-service.co.jp でご巧認ください。 


参エプソンインフォメーシヨンセンター製品に関するご贸問•ご巧該じ覃話でお客えします。 

1050 -3155-8055 【きが時間】ち〜を®日9:〇〇~2〇:〇〇 ±日祝日10:00〜 17:00(1 ち1日、巧杜指定か日を除く） I 

•購入ガイドインフォメーシヨン_製品の巧入をわをえになっている方のき用窓□です。おおの沒おや化標など、お気度におミ話くださし、。 

1050 -3155-81 00【到寸時制ち一をお日9:的-"げ如(巧日、巧れ指をか日をおく） I 

上記電話吾号は KDDI 巧ま会なの電話サービス 《*!; み W かを利用しています。 

なわ、下記のように一部ごネ [] 用いただけない場さもござし、ます。 

*- 部の PHS からおかけいただく場合 
*- 部の IP 電話事業者からもかけいただ < 場含 

(ご利用の巧苗よ IP 電話事巢者間の巧おが孤こよります。上記き号への接琉巧窗こついてはご勇あされている IP 電話事業者へお問い 
をわせ <ださい。） 

上記電話番号をごネリ用いただけない場合は、携を電話または NTT の固を電話卜お回な）からおかけいただ<か,下記き号におかけ 
くださし、ますようお巧いいたします。 

インフォメーン3ンセンター: 042-585-8580 
廣乂ガイドインフォメーシヨン:042-585-8444 
参 FAX インフオメーシヨン EPSON 製なの最新苗報を FAX じてお知らせします。 

化幅 (01 1)221-791 1 まを (042)585-8500 を古屋 (052) 202—9532 大阪 (06)6397—4359 福闹 (092)452—3305 
参シヨールーム*詳おはホームぺージでもご巧認 L 、ただけます。 http://www.i-love-epson.cojp/square/ 

ェブソンスクェア新宿 于 160-8324 まを都が宿区西が宿 6-24-1 西新ちミ井ビル 1F 

【閣お時間1ちお日〜を巧日9:30〜 17:30( 祝日，巧な指をが日を除く） 

ェプソンスクェア御堂筋 于541 -0047 大化ホ中央区ぷ路町 3-6-3 NM プラザ御堂泣 1F 

【開お時間】巧喔日一を B1 日9:30〜17:30け瓦日、巧巧指を化日を餘く） 

• M が MON 

ェプソン致おをごを用の方も、わ持ちでない方も、ェブソンに與味をお持ちの方への会員制巧ま巨巧なサービスです。お客巧にピッタリの 
おすすめを新情巧をお届けしたり、ブシタをもっとをし < お使いいただ < お手ほいをします。段品窝乂巧のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登がしよう。 

I インターネットでアクセス！ [ http;//myepson.jp/ i > Iv 占^質問し答えて 

参ェプソンディスクサービス 

各種ドライバの最巧パージョンを S 送でお居け致します。お申込方法•おをなど、詳し<は上 KFAX インフォメーンョンの資巧でご巧詰くださし、。 

•ミ肖巧品のごお乂 

わお<の EPSON 巧品取拓巧及びェプソン 0A サプライ【ホームベージアドレス http://epson-supply.jp 
ミたはフリーコール0120 —251528) でお頁いボめください。 


エプソンお売が巧含社 于 160-8324 東京都巧宿区西巧宿 6-24-1 西巧宿ミ井ビル24階 
たイコーエブソン巧巧ちな 于 392-8502 長 •!? 県頭訪ホ大か 3-3-5 


2005.7(B) 






























